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Vi vagar pasta att vi har ett gediget kunnande och stor erfarenhet inom
detta relativt nya teknikomrade. Under de senaste dren har vi levererat

ett stort antal anlaggningar till svenska och utldndska
anvéndare. Produkterna utvecklas kontinuerligt med inrikt-
ning mot standardiserade system till konkurrenskraftiga
priser, system som dessutom &r sa flexibla att kundens
egna férutséttningar och 6nskemal kan tas tillvara.

Olika "konfigurationer” ar méjliga

Membranet dven kallat "skinnet” &r ett mycket tunt och pordst
materialskikt, eventuellt uppbyggt i flera lager. Det har en under-
liggande stodkonstruktion som tar upp mediets tryckkraft.
Membran och stédkropp utformas till en lAmplig kommersiell
modul.

UF-membran

Levereras normalt som rérformade parallella kanalsystem i
materialet keramik eller plast (polymerer). Réren kan varieras
mellan 1 och 25 mm i diameter och langden mellan 0,5 och 3 m.
Stédkonstruktionen &r oftast i ungefar samma material som
skinnet. Kanalerna byggs ihop till moduler. Antalet moduler i

en anlaggning anpassas efter kapacitetsbehov.

NF- och RO-membran

Levereras oftast som spirallindade moduler, d&r modulen varierar
i diameter mellan 2,5 och 11 tum. Langden &r oftast ca 1 m. Den
spirallindade modulen &r uppbyggd av olika polymerer. Antalet
och aven storleken pa modulerna anpassas liksom i fallet UF efter
kapacitetsbehovet. Med spirallindning menas f.6. att flera lager
membranduk svetsas ihop och darefter rullas upp pa en kérna.
Metoden medger mycket god totalekonomi fér anvandaren.

Systemuppbyggnad

Kapaciteten, vanligen kallad "fluxen”, genom ett membran &r
tryck- och flodesberoende. Darfér erfordras en eller flera pumpar
i systemet. Den storre delen av vétskeflodet sker i en cirkulations-
krets som bestér av en eller flera pumpar, rérledningar, ventiler
och membranmoduler. Dessutom ingédr en processtank som
samlar upp det avskiljda material, som koncentrerats under
reningsprocessen. Koncentratet, normalt att betrakta som avfall,
dumpas satsvis ut ur anlaggningen. Processtanken finns oftast
med i "turn-key”-leveransen men kan ocksa levereras som en
separat enhet eller tillhandahallas av anvéndaren.
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Nagra fordelar med membranfiltrering Kemikaliefrihet: Férutom tvattmedel for den periodis-

Ekonomi:  Vid jamforelse med andra renings-
metoder som skulle kunna ge lik-
vardig reningseffekt &r den totala Slamfrihet:
driftskostnaden fér membranfiltre-
ring bara en brakdel.
Flexibilitet: Mojlighet att valja membrantyp allt- Atervinning:
efter kravet pa renhet i filtrerat
vatten.
Enkelhet:  Systemen byggs efter standard-
mallar som ger stor frihet i valet av
komponenter och extra utrustning.  Golvyta:

ka membranrengéringen fordras inga
kemikalier fér processen.

Inget extra slam t.ex. flockningsslam
bildas. Behovet av sidoutrustning
minskas till ett minimum.

Vérdefulla substanser i vattnet kan
ateranvandas eftersom ingen kemisk
férandring sker i systemet.

Aven vattnet i sig kan givetvis renas
for atervinning.

Kompakt utférande ger golvyta &ver.
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NF
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BWP utvecklar, tillverkar och séljer fullskaleanldggningar fér rening av
vatten baserade pa membranteknik.

Bland véra specialiteter kan nédmnas helautomatiska system fér rening
och ateranvdndning av vatten fran industriella processer, fran tvéttan-
ldggningar samt system for avsaltning av kommunalt ledningsvatten,
sjovatten, briackt vatten mm.

Vad skiljer membranfiltrering fran annan filtrering?

Vid konventionell filtrering ansamlas de féroreningar som skall
avskiljas pa och i filtermediet. Filtrets porer tapps snabbt igen
med lagre kapacitet och/eller hogre tryckfall som foljd. Efter en
begransad tid maste filtermediet bytas ut.

Korsstromsfiltrering — oftast kallad membranfiltrering —
utmarks av att vattnet som skall renas kontinuerligt strémmar
parallellt med filterytan och att renvattnet kommer ut "vinkel-
ratt” mot denna. Renvattnet kallas oftast foér permeat. Genom
att vatskan strommar med hog hastighet dver filterytan skapas
ingen filterkaka och det garanterar en stabil kapacitet. Istéllet
bildas ett pumpbart koncentrat. Membranfiltret kan periodvis
behdva rentvattas. Detta goérs utan demontering och efter
rentvattningen aterfar filtret sin ursprungliga kapacitet.

Hur effektiv rening ger ett membranfilter?

Pa bilden visas schematiskt skillnaden i avskiljningsgrad mellan
de olika membranalternativen.

Ultrafiltret UF har stdrsta porstorleken, och separerar i forsta
hand dispersioner, emulsioner och kolloider. Membranet kan
dessutom i varierande grad avskilja makromolekyler och
proteiner.

Nanofiltret NF som &r nasta steg kan dessutom avskilja moleky-
ler ned till ca 200 i molekylvikt och ocksa forhéllandevis effektivt
samtliga tva- och flervarda joner i vattenldsning. :
Osmosfiltret RO (pd engelska "reverse osmosis”) har den minst
porstorleken i membranfamiljen. Levererar permeat som &r
effektivt renat fran envérda joner samt organiska &mnen ned till
ca 50 i molekylvikt.

Hur ser ett membranfilter ut?

Bilden visar snittet av ett keramiskt UF-membran i ca 1.000 gangers forstoring.
De membran vi anvander ar i allménhet asymmetriska. Det innebér att
membranets "skinn” har betydligt mindre och tatare porer &n stédmaterialet.
Porstorleken okar saledes i permeatstrémmens riktning for att undvika
igenséttning av filtret. Materialet i membranen kan vara av keramik som i

fallet UF eller olika typer av polymerer som i NF och RO.
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ultrafilteranlaggning CEM
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CERO 100 .
Helautomatisk integrerad membran—
filteranlaggning bestdende av bade
ultrafilter, nanofilter och osmosfilter
for rening och atervinning av vatten
fran ett textiltvatteri. Cero-anldgg-
ningen mojliggor nast intill fullstan-
dig ateranvandning ayv vatten och
tvattkemikalier.

BWP membranteknik AB, Vargmétesvagen 20, 186 30 Vallentuna (Stockholm)
Sweden tel +46 8 511 76330 bjorn@bwp.se www.bwp.se




